
Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GS - 926 - XXX
GS - 936 - XXX
Tříjehlový (dvoujehlový) stroj s lomeným
ramenem šijící dvojnitným řetízkovým
stehem

Three needle (twin needle) feed off the
arm double chain stitcher

ífiıË„ÓÎ¸Ì‡fl (‰‚ÛıË„ÓÎ¸Ì‡fl) Ï‡¯ËÌ‡
Ò ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ, ˆÂÔÌ˚È ÒÚÂÊÓÍ

Stroj je vhodný pro šití přeplátovaných švů.
Vytváří pravidelný steh jak při běžném šití, tak při prošívání švů.

The model is suit for welt seam, flat felled seam and hemmed seam.
Issue beautiful stitches with no uneven fabric feeding or stitch puckering.

å‡¯ËÌ‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˛˘‡fl ‰Îfl ‡ÌÚÓ‚¯Ë‚Ì˚È, Ì‡ÒÚÓ˜Ì˚È Ë ÔÓ‰Û·ÎÂÌÌ˚È ¯Ó‚.
ëÓÁ‰‡‚‡ÂÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ÒÚÂÊÓÍ Û ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò¯Ë‚‡ÌËfl Ë ÒÓ·Ë‡ÌËfl.



MODEL

2 4 000 1,2 ∼ 3,2 3,2; 4,8 27 178 NONE NONE

2 3 600 1,2 ∼ 2,5 3,2; 4,8; 6,4 27 178 •
3 3 600 1,4 ∼ 4,2 6,4 33,4 190 NONE NONE

3 3 600 2 ∼ 4,2 6,4 35 190 •
GS - 936 - DPL - M 3 3 600 2 ∼ 4,2 6,4 35 190 •
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GS - 936 - DPL - H 3 3 600 2 ∼ 4,2 6,4 35 190 •12
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Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.Changes in outer appearance and in parameters are reserved.àÁÏÂÌÌÂÌËÂ ‚Á„Îfl‰‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÓÒÚ‡‚ÎflÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÛ.

Specifikace/ Specifications/ëÔÂ˜ËÙËÍ‡˜Ë‡

GS - 926 -     L

GS - 926 - DPL - L

GS - 936 - M

GS - 936 - SPL - H

Použití:

• košile, blůzy, sportovní košile
• pyžama, pracovní oděvy
• JEANS kalhoty, bundy

Applications:
• shirts, blouses, sport’s shirts
• pyjamas, work suits
• denim jeans, jackets

ìÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ:
• Û·‡¯ÍË, ·ÎÛÁÍË,

ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Û·‡¯ÍË
• ÔËÊ‡Ï‡, ‡·Ó˜‡fl Ó‰ÂÊ‰‡
• ·˛ÍË, Û·‡¯ÍË jeans

Použití pro materiály L, M, H,•Usage for material L, M, H,•ìÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‰Îfl Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ L, M, H,
L - lehký•light•Îfi„ÍËÈ
M - střední•medium•ÒÂ‰ÌËÈ
H - těžký•heavy•ÚflÊÓÎ˚È

Synchronizované spojení pohybu odtahových válců s pohybem podavače zajišťuje hladkost povrchu sešívaného materiálu a vytvoření pravidelných stehů.
Puller device is synchronized with the feed dog motion therefore, the feeding of material is very smooth and creates beautiful seams.
ëËÌıÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÓÚÚ‡˘Ë‚‡˛˘Ëı ˆËÎËÌ‰Ó‚ Ò ‰‚ËÊÂÌËÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ò¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÒÚÂÊÍË.


